vnitini interiérova cast ADSAWT Nez A12AW1 nez
Modely vnijsi cast AD9AWU uEz A1ZAWU uez
Chladici vykon {Min/Rating/Max) W 1,300 /2,700 /3,500 1,300 /3,500 /4,000
Btu/hod 4,436 /92107 11,942 4,436/ 11,840 /13,648
Topny wykon (Min/MRatingMax) W 1,300 / 3,500 /4,200 1,300 /4,200 /5,000
Btu/hod 4,436 /11,940/ 14,330 4,436/ 14,330 /17,060
Pfikon Chlazeni W 830 1,090
Topeni W 960 1,160
Provozni proud Chlazeni A 38 49
Topeni A 4.4 h.2
Napdjeni oV, Hz 1,220-240,50 1,220-240,50
EER - faktor celkové Chlazeni W/W 325 N
energetické GEinnosti Btu/hod/\W 11.10 10.95
C.0.P sosticient watitienemgie  Topeni W 3.65 3.62
Tiida energetické uéinnosti Chlazenitopeni AA AR
Hiadina hluku ynitini (max./min./klid) dB(A)+3 35/29/25/22 39/32/25/23
{akusticky tlak ve vad. 1 m) vnéj&i, max. dB({A)x3 48 48
Prutok vzduchu ynitini, max. mémin{CFM) B(283) 9.5(335)
yniéjgi, max. m*min{CFM) 26(98) 34(1,200)
Rychlost odvihéovani /h 1.2 15
Napli chladiva (R410a) q 1,000 1,000
SVC ventil kapalné chladivo mmiinch) 6.35(1/4) 6.35(1/4)
plynné chiadivo mm{inch) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
Rozméry ynitini mm B00E00x146 G00xB00x1 46
(§iFkay wiska/hlouhka) wnéjsi mm 770545245 77054 5x245
Gista hmotnost wnitini kgilbhs) 15(33) 15(33)
vnéjsi kgilbhs) 32(71) A2(71)




